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1. Hinweise zu dieser Dokumentation

Bewahren Sie diese Dokumentation auf!

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts und ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Produkts
aufzubewahren. Wird das Produkt weitergegeben oder veraufsert, so ist dieses Dokument dem nachfolgenden Benutzer
auszuhandigen; dies schliefst ggf. erhaltene Erweiterungen zu dieser Dokumentation mit ein.

1.1.  Gultigkeitsbereich

Die vorliegende Dokumentation gilt ausschliefslich fur PiXtend V2 -S- Gerate in den folgenden Ausfihrungen:
- PiXtend V2 -S- Extension Board (Artikelnummer: 50199 004)

- PiXtend V2 -S- ePLC Basic (Artikelnummer: 50199 005 und 50199 013)

- PiXtend V2 -S- ePLC Pro (Artikelnummer: 50199 006 und 50199 014)

Die Dokumente fir die Vorgangerserie ,PiXtend V1.x" finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.pixtend.de/downloads/

1.2. Urheberschutz

Diese Dokumgntation, zusammen mit allen Texten und Bildern, ist urheberrechtlich geschiitzt. Fiir jede andere
Verwenden, Ubersetzung in andere Sprachen, Archivierung oder sonstige Veranderung muss die schriftliche
Genehmigung der Kontron Electronics GmbH, D-72663 Grofibettlingen, eingeholt werden.

Copyright 2017-2019 © Kontron Electronics GmbH

1.3. Wortmarken und Bildmarken

.Raspberry Pi" und das zugehorige Logo sind geschitzte Markenzeichen der Raspberry Pi Foundation -
www.raspberrypi.org

,CODESYS" und das zugehorige Logo sind geschiitzte Markenzeichen der Firma 35-Smart Software GmbH -
www.codesys.com

,PiXtend", ,ePLC" und das zugehdorige Logo sind geschiitzte Markenzeichen der Firma Kontron Electronics GmbH -
www.kontron-electronics.de

LAVR" "ATmega" und die zugehorige Logo sind geschlitzte Markenzeichen der Atmel Corporation — www.atmel.com bzw.
Microchip Technology Corporation www.microchip.com

,Debian" und ,Raspbian” sind geschiitzte Markenzeichen des Debian Project - www.debian.org

J2C" bzw. ,12C" sind geschiitzte Markenzeichen von NXP Semiconductors — www.nxp.com

LArduino” ist ein geschltztes Markenzeichen der Arduino AG - www.arduino.cc

Die Rechte aller hier genannten Firmen und Firmennamen sowie Waren und Warennamen liegen bei den jeweiligen
Firmen.
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PiXtend V2 -S-
1.4. Symbole

1.4.1. Allgemeine Warnsymbole

NOTICE NOTICE weist auf ein bestimmtes Merkmal hin.

ACAUTION CAUTION weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten
oder mittleren Verletzungen fihren kann.

ADANGER DANGER weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder

schweren Verletzungen flhrt.

//6
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1.4.2. Spezielle Warnsymbole

Heifse Oberflache!
NICHT berlihren! Vor der Wartung abkihlen lassen.

Stromschlag!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren durch Stromschlage (> 60 V) beim Beriihren von Produkten
oder Teilen von Produkten. Die Nichtbeachtung der gesetzlich vorgeschriebenen
Vorsichtsmafinahmen kann Ihr Leben/Gesundheit gefahrden und/oder zu Schaden an lhrem

Anlagen fihren.

ESD-empfindliches Gerat!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die elektronischen Leiterplatten und ihre Komponenten
empfindlich auf statische Elektrizitat reagieren. Daher ist bei allen Handhabungsvorgangen und
Inspektionen dieses Produkts Vorsicht geboten, um die Produktintegritat jederzeit zu
gewahrleisten.

//7
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2. Wichtige Erlauterungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zu rechtlichen Grundlagen, die bestimmungsgemafie Verwendung des hier
beschriebenen Produkts, den technischen Zustand bei der Lieferung und wichtige Sicherheitshinweise.

2.1. Anderungsvorbehalt

Die Kontron Electronics GmbH behalt sich vor diese Dokumentation in Teilen oder im Ganzen zu Uberarbeiten oder zu
andern, wenn dies dem technischen Fortschritt dient, bestehende Softwarekomponenten geandert werden muissen
oder neue entstanden sind. Der Anwender findet die aktuelle Version dieser Dokumentation stets unter
http://www.pixtend.de/downloads/.

2.2. Bestimmungsgemafde Verwendung

PiXtend V2 -S- wird in Kombination mit dem Einplatinencomputer ,Raspberry Pi* (Raspberry Pi Foundation, UK
registered charity 1129409) verwendet, der entweder bereits mit ausgeliefert wird (PiXtend V2 -S- ePLC Basic / Pro)
oder vom Kunden als Zubehdr zu beschaffen ist (PiXtend V2 -S- Extension Board).

Das PiXtend V2 -S- System erfiillt die Funktion einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) bzw. einem
elektrischen Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerat. Es kann Sensoren auswerten und Aktoren ansteuern. Die Logik-
Programmierung zwischen Ein- und Ausgangen kann unter anderem mit der Software ,CODESYS V3" der Firma Smart
Software Solutions GmbH geschehen. Kontron Electronics bietet noch weitere, aus den Bereichen IT und Home
Automation stammende, Programmiersprachen und Systeme an, die der Kunde einsetzen kann. Daflir existieren jeweils
Anleitungen und Beispiele von Kontron Electronics.

Die PiXtend V2 -S- Gerate sind fir trockene Innenrdume ausgelegt — Schutzklasse IP20 (ePLC Pro), IPOQ (Extension
Board und ePLC Basic). Der Betrieb im AuRRenbereich und in Feuchtraumen ist nicht gestattet, auRRer die PiXtend-Geréate
werden in ein geeignetes Gehause eingebaut. Die Gerate sind nicht fiir explosionsgefahrdete Bereiche oder
sicherheitskritische Systeme/Anlagen ausgelegt.

PiXtend V2 -S- Gerate dirfen gleichermafden im industriellen/gewerblichen Umfeld, in Bildungseinrichtungen und im
Wohnbereich eingesetzt werden.

PiXtend V2 -S- bietet die Moglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen, gefahrliche elektrische Spannungen zu
schalten. Arbeit an gefahrlichen Spannungen ist nur fir berechtigtem Fachpersonal erlaubt (die Voraussetzungen
kénnen landerspezifisch abweichen). Im Zweifel ist die Verwendung gefahrlicher Spannungen untersagt.

PiXtend flr alle Personen ab 14 Jahren geeignet, die das Sicherheitsdatenblatt und die Handbiicher gelesen und
verstanden haben. In Bildungseinrichtungen ist der Betrieb von fachkundigem und berechtigtem Personal zu
Uberwachen. Eingesetzte Stromversorgungen und Zubehorteile miissen eine Zulassung fir das jeweilige Land besitzen,
in dem das Gesamtsystem mit PiXtend V2 -5- eingebaut oder verwendet werden soll.

//8
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PiXtend V2 -5-
2.3. Technischer Zustand
PiXtend V2 -S- wird, unabhangig von dessen Variante, mit einer definierten Konfiguration ausgeliefert:
1 .SPI_EN" Schalter aktiviert Y Kommunikation zwischen PiXtend & Raspberry Pi ist aktiviert
1 .PI_5V"Schalter aktiviert Y PiXtend & Raspberry Pi werden gemeinsam vom Spannungsregler auf PiXtend
(Eingangsspannung 12 - 24V DC) versorgt. An den Raspberry Pi Computer wird keine separate

Spannungsversorgung angeschlossen

1 Alle digitalen Eingange sind fiir den 24V Bereich konfiguriert
(kein Jumper gesteckt)

1 Alle analogen Eingange sind flir den 0...10V Bereich konfiguriert
(kein Jumper gesteckt)

1 Die Mikrocontroller-Firmware entspricht immer der neusten, von Kontron Electronics veroffentlichten Version.
Die aktuelle Version kann auf unserer Homepage eingesehen werden

Bei den ePLC-Varianten sind zusatzliche Konfigurationen zu nennen:
ePLC Basic & Pro
T Inhalt SD-Karte
0 derInhalt wird bei der Bestellung angegeben, z.B. ,CODESYS Control Demo" oder ,Basis (C / Python /
Node-RED)" (im QS-Shop)
0 Beiunseren Handlern wird immer die SD-Karte mit dem Inhalt ,CODESYS Control Demo" ausgeliefert
1 Alle ePLC Gerate werden mit dem Raspberry Pi 3 B+ geliefert
ePLC Pro

1 Gehause Y Edelstahlhaube und Hutschienengehduse vormontiert

Wenn Sie eine andere Ausfiihrung oder eine andere Hardware- und Software-Kombination benétigen (z.B. Gerate mit
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